
CHRYSO
®

OPTIMA H421 yeni nesil polikarboksilat destekli bir
süperakışkanlaştırıcıdır.

CHRYSO
®

OPTIMA H421 her mevsim kıvam koruyan yüksek erken
ve nihai dayanım istenen betonlar için özellikle önerilir.

CHRYSO
®

OPTIMA H421 düşük Su/Bağlayıcı oranlarında beton
üretiminin gerçekleşmesini sağlar. Bu sayede betonun
geçirimsizliğini ve dayanıklılığını arttırır.

▪ Her çimento ve mineral katkı ile kullanılabilir. (Alüminatlı
çimentolar hariç)

▪ Naftalen esaslı katkılarla birlikte kullanılmamalı ve
karıştırılmamalıdır.

▪ Tüm hazır beton uygulamalarında kullanılabilir.
▪ Geleneksel yapı elemanlarında kullanılabilir.
▪ Enjeksiyon ve püskürtme beton uygulamalarında kullanılabilir.

Product Nature Sıvı
Color (COL) Kahverengi
Lifetime 12 month
Chloride Ions < 0,100 %
Density 1,070 ± 0,020
pH 4,00 ± 1,00

▪ Talep üzerine toplu teslimat
▪ 215 L'lik varil
▪ IBC 1000L

CHRYSO
®

OPTIMA H421 optimum dozajı betondan beklenen
mekanik özellikler ve karışımın akışkanlığı göz önüne alınarak
şantiyenizde kendi malzemelerinizle yapacağınız deneyler sonucu
kesinlik kazanacaktır. Ayrıntılı bilgi ve teknik destek için CHRYSO
satış/teknik ekibine danışabilirsiniz.
CHRYSO

®

OPTIMA H421 suda tamamen çözünür. Üründen yüksek
performans almak için karma suyunun son yarısında katılması
tavsiye edilir.

▪ Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü
çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompası ile homojen
hale getiriniz.

▪ Donması halinde eritilip karıştırıldıktan sonra ürün özelliklerini
geri kazanacaktır.

▪ Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, detaylı sağlık ve güvenlik
bilgileri Güvenlik Bilgi Föyü'nde (SDS) mevcuttur.

Kullanmadan önce, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını dikkatlice
okuyunuz.
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Bu teknik veri sayfasında yer alan bilgiler, bilgimiz dahilinde ve mümkün olduğunca objektif kalmak amacıyla yürütülen kapsamlı testlerin sonuçlarına göre
verilmiştir. Ancak hiçbir durumda ürünlerimizin bu teknik veri sayfasının "Uygulama" paragrafında belirtilenler dışında yanlış veya farklı bir şekilde kullanılması
durumunda sorumluluğumuzu içeren bir garanti olarak kabul edilemez. Ürünün kullanım yöntemleri ve uygulama koşullarının yeterli olduğundan emin olmak için
ürünü kullanmadan önce bazı uygulama testleri yapılmalıdır. Teknik yardımımız kullanıcıların hizmetindedir. Teknik bilgi föyünün en güncel versiyonunu şu
adreste bulabilirsiniz: www.chryso.com.tr
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